JANOME 2000CPX

Maquina Collaretera

Caracteristicas

« Control de nivel de tensién

» Brazo libre

» Costura con 1, 2 o 3 agujas 1

« Guia de referencia rapida para la seleccién de puntada fi‘ 3

» Gancho retraible | = £
TIGHT

= Dispositivo de liberacién de tensién
» Regulador de presién del pie l “ 5
= Diferencial de 0,5 - 2,25 | 1'0
» Longitud de puntada de 1a 4 mm .
« Velocidad de hasta 1000 p.p.m. _
« Lineas para regular la presion del pie

« Area de trabajo extra grande de 10 x 14 cm

« Sistema de corte en cubierta frontal

« Luz LED

« Incluye cubierta cubre polvo y 4 conos de hilo

» 4 conos de hilo

« Cubierta antipolvo

« Juego de agujas: 2 X # 80/12, 3 X # 90/14
(Schmetz EL X 705)

= Destornillador (grande)

» Destornillador (pequeio)

« Pinzas

» Redes para hilos

« Tapones portabobinas aE= = - -
= Cepillo quita pelusa . e e - C

- Enhebrador de aguja 3 l i i . i "GF"I | : \

« Tornillos de fijaciéon (para fijar accesorios

opcionales) JANOME
= Manual de instrucciones o5
¥
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