
Características:

Aplicador de adhesivo

Miro 13 Max

Además, con tan solo 1170 W (1,17 kW)
no requiere ajustes eléctricos especiales

para su instalación ni uso.

Platina calefactora curva.
Bajo consumo de energía.

Purificador de aire incorporado.
Panel de control fácil de operar.

Marca de escala en agitador para alineación.
Espuma moldeada con embalaje en caja.

Calentamiento patentado de la platina inferior.

Con el calentamiento de la platina inferior para un 
curado uniforme y consistente, y un purificador de 
aire integrado, este agitador facilita la aplicación de 

polvos en sus transferencias DTF.

Beneficios:

Ahorro de energía (reducido de 1500 W a 1170 W).
Fácil de configurar: encienda el dispositivo y comience.

Fácil de operar: agitar, hornear y purificar aire, todo en 1.

Peso de la máquina
Peso del empaque
Dimensiones de la máquina
Dimensiones del empaque 

32 kg (70.55 lbs)
37 kg (81.57 lbs)
1014.5 x 600 x 470 mm (39.94”*23.62”*18.50”)
663mm * 583 * 525 cm (26.10”*22.95”*20.67”)
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Es la última versión del agitador automático basado en Miro 13.
Es la solución perfecta de DTF Station para la aplicación y curado de polvos en cualquier 

configuración de impresión DTF de tamaño A3 y A4.


