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N2]3:8]B —  RESULTADOS RAPIDOS Y PRECISOS

La Spyder Il soporta marcos estandar de 30 x 40 pulgadas (76,2 cm x
101,6 cm), mientras que la mas grande Spyder Il 52 soporta tamafios de
marco de hasta 54 x 46 pulgadas (137,16cm x 116,84cm). Se incluye un
RIP Harlequin de completa funcionalidad para proporcionar una salida de
ficheros rapiday confiable. La Spyder Il también acepta archivos tiff de 1
bit, de cualquier otro RIP, para ajustarse facilmente a un flujo de trabajo
de equipos existentes.
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PERFECTION IN SCREENPRINTING

La nueva impresora directo-a-pantalla Spyder Il de EXILE proporcionala
maxima calidad, al mismo tiempo que simplifica el proceso de creacion de
mascaras sobre mallas. Este dispositivo de alta resolucion puede crear
imagenes en mallas a mas de 1.86 metro cuadrado por minuto, para una
produccion de alta velocidad e ideal para el ocupado departamento de
mallas. La Syder Il puede ayudar a eliminar las peliculas, mejorar la
calidad de impresion, reducir la mano de obray acelerar la entrega de

trabajos.

Modelo Sistema directo a Pantalla Spyder I

Tecnologia Inyeccion de tinta de fase alternante/ tinta sélida

Resolucion 600 dpi

Capacidad de tonos medios 75 Ipi @ 600 dpi

Velocidad de imagen Aprox. 2.4 pies cuadrados/min (13 m2/h) a 600 dpi

Precision .001 pulgadas de pantalla a pantalla

Requerimientos energéticos 120v/220v 50-60 HZ 15 amp

Aire comprimido Requerido

Red Ethernet

Temperatura Operativa 50°F a 86°/10°Ca30°C

Humedad Operativa 35% a 75% no condensada

Tipo de tinta Bloque sélido / Resistente al paso de luz y soluble en agua

Model | Spyder Il DTS 30 Spyder Il DTS 52
Max Media Size 76 cm x 100 cm (30" 40") 140 cm x 116 cm (55" 46")
Max Image Size 63 cm x 76 cm (25"x 30") 127 cm x 102 cm (50" x 40")
Air pressure (minimum) 7 bar 7 bar
Dimensions 79 cm x 124 cm x 155 cm (32" x 49" x 61") 79 cmx 203 cm x 155 cm (32" x 80" x 61")
Weight 136 kg (300 Ibs) 150 kg (340 Ibs)
RIP Specifications -]
RIP Type RTI Harlequin RIP
Platform Mac and PC available
Screening AM and FM (stochastic) screening available
Input File Formats Postscript IIl, PDF, EPS, TIFF
RIP Options Auto Trapping, Color Management / Proofing, Hybrid Screening

- IMPRESION BIDIRECCIONAL

- ELIMINA LAS PELICULAS

- MENORES COSTOS DE MANO DE OBRA

- COLOCACION PRECISA

- MAS RAPIDA PREPARACION DE IMPRENTA
- MEJOR CALIDAD

- TIEMPOS REDUCIDOS DE EXPOSICION
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