
Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas VNG
- Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal

Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375 www.acosgraf.com
| geral@acosgraf.com

INFRADRYER ECO 2M

The INFRADRYER ECO is a drying tunnel equipped suitable to dry plastisol inks; water base or solvent inks. The
INFRADRYER ECO is equipped with hot air turbine that will work in close loop air circuit so you have maximum
drying capacity in water base drying and other type of inks.

El INFRADRYER ECO es un túnel de secado equipado para secar tintas plastisol; tintas 
base agua o solventes. El INFRADRYER ECO está equipado con una turbina de aire 
caliente que trabajará en un circuito de aire cerrado para que usted tenga la máxima 
capacidad de secado en base de agua y otro tipo de tintas.

El INFRADRYER ECO es un túnel de secado equipado para secar tintas plastisol; tintas 
base agua o solventes. El INFRADRYER ECO está equipado con una turbina de aire 
caliente que trabajará en un circuito de aire cerrado para que usted tenga la máxima 
capacidad de secado en base de agua y otro tipo de tintas.
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3 Zonas de calor com possibilidade de escolha
independente e controlo de temperatura por PID

Possibilidade de secar objectos até uma altura máxima
de 13 cm

Turbina de re circulação de ar quente de alto
rendimento dando a possibidade de secar tintas base

de água e outras

Opção de painel eléctronico com opção de
economização de energia

Possibilidade de equipar tunel com campanula de
recuperação de fumos na entrada e saida da estufa

Outros modelos de estufas com aréas maiores de calor
disponiveis

PRODUCT DESCRIPTION
Drying method - HOT + DIRECT IR;
Mesh belt coated with TEFLON;
Electronic speed adjuster from belt speed;
Re circulation from air in closed loop circuit for option water base drying and plastisol;
Heating emitters in chromium nickel;
Digital temperarure controller with PID method;
Chimney for exhaustion of smokes;
Maximum high of object that you can dry is 13 cm as standard;
Maximum working temperature as standard - 180 ºC.

INFRADRYER ECO 2M Units IN ECO 20005 IN ECO 20007 IN ECO 20008 IN ECO 20010 IN ECO 20012
Heating dimension Cm 200x50 200x70 200x80 200x100 200x120
Curing time range s 34 a 180 34 a 180 34 a 180 34 a 180 34 a 180
Width of belt Cm 50 70 80 100 120
Maximum height of objects to dry Cm 13 13 13 13 13
Power install kW 8 12,5 13,5 15,5
Maximum working temperature C 180 180 200 200 200
External length Cm 310 310 310 310 310
External width Cm 82 102 112 132 152
External height Cm 150 150 150 150 150
Weight Kg 180 200 230 260
Voltage V 3x400 3x 230 ou 3x 400 3x 230 ou 3x 400 3x 230 ou 3x 400 3x230 or 3x400
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DETALLES DEL PRODUCTO:
Método de secado: CALIENTE+ IR DIRECTO;
Cinta de malla recubierta de TEFLON;
Ajuste electrónico de la velocidad de la cinta;
Recirculación del aire en circuito cerrado para la opción de secado en base a agua y plastisol;
Emisores de calor en níquel crónico;
Control digital de la temperatura con método PID;
Chimenea para el agotamiento de los humos;
La altura máxima del objeto que se puede secar es de 13 cm como estándar;
Temperatura máxima de trabajo de serie -180ºC.

3 zonas de calefacción con posibilidad 
de selección independiente y control 

de temperatura PID.

Posibilidad de secar objetos a una 
altura máxima de 13 cm.

Turbina de circulación de aire caliente de 
alto rendimiento que ofrece la posibilidad de 

secar tintas a base de agua y otras.

Panel electrónico con opción de 
economizador de energía.

Posibilidad de equipar el túnel con una 
campana de recuperación de humo a 

la entrada y salida de la estufa.

Otros modelos de estufas con áreas 
mayores de calor disponibles.

Dimensión del calefactor
Rango de tiempo de curado
Ancho de cinta
Altura máxima de los objetos a secar
Potencia de instalación
Temperatura máxima de trabajo
Longitud exterior
Anchura exterior
Altura exterior
Peso
Tensión
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