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MÁQUINA RECTA DE 2 AGUJAS ELECTRÓNICA
CON CORTE DE HILO y BOBINA JUMBO

Máquina de 2 agujas desembragables de costura recta, 
distancia entre agujas de 6.4 mm, con motor electrónico 
integrado al cabezal, corte de hilo, bobina jumbo y panel de 
control (con opciones de remate inicial, final, puntadas 
continuas y programar un ciclo de costura de dos pasos).

Sistema de alimentación pesada, cangrejo jumbo, velocidad 
máxima de costura 3,500 r.p.m.

Máquina con tecnología de motor electrónico integrado al 
cabezal “DIRECT DRIVE” el cual ahorra energía y mejora el 
desempeño de la máquina. Cuenta con el nuevo sistema de 
alimentación “Semi-Seco” y una nueva imagen ergonómica 
que ayuda al operador a trabajar de una manera más cómoda; 
el brazo del cabezal es más alto, esto permite un mayor 
movimiento del material, cuenta con menor vibración y realiza 
un trabajo silencioso.

APLICACIONES

SISTEMA DE AGUJA RECOMENDADO: 

MARCA: 
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ACCESORIOS OPCIONALES:

Aparatos y 
pies guías.

Pullers PL marca 
“Racing”

MODELO R.P.MTIPO DE 
PUNTADA

DISTANCIA ENTRE
AGUJAS

LARGO DE
 PUNTADA

TIPO DE TRABAJOALTURA DE PIE

5 mm.

4 mm.
manual
7 mm.

rodilla
13 mm.301 6.4 mm.

4,000 

3,500 

T-8752C - 403

T-8752C - 405


