CENTRAL DE VAPOR @
STEAM WORKS PRO SINGER

L3

CARACTERISTICAS

Tiempo de calentamiento - 45 segundos es el tiempo en el que la central tardara en
emitir vapor.

Duracion del vapor - Proporciona 90 minutos de vapor continuo para desarrugar.
Deposito de agua - 2.5L para generar vapor continuo y desarrugar varias prendas por 90
min.

Depésito de agua desmontable - Permite extraer el depdsito de agua para facilitar el

llenado.

1 Depésito transparente - Permite visualizar el nivel del agua.
Barra telescopica - Permite ajustar la barra, de acuerdo a la comodidad de la persona o la
dimension de las prendas.

- Manguera textil - Manguera de alta resistencia al calor.

Tapon de desagiie- Permite eliminar el agua que queda en la central de vapor al terminar
de usarse.

Indicador de inicio - El boton se iluminaran cuando la central esté encendida.

Sistema inteligente de apagado - La central de vapor se apagara automaticamente al no
detectar agua.

Gancho plegable - Su préctico gancho plegable permite colocar las prendas mas facil y rapido.
Ruedas - Facilita su desplazamiento encendida y apagada.

Potencia - Con 1500 watts provee mas vapor en cualquier posicion.

Perilla de encendido y apagado - Gire la perilla para encender y apagar la central
de vapor.
Percha para ganchos - Permite colocar ganchos caseros.

ACCESORIOS

- Cepillo para tela

- Guante de proteccion

- Tabla Premium para blusas,
pufios y cuellos

DIMENSIONES / PESO

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
120V ~ 60 Hz / 1500 W
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